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Instructionn® 0 0 0 7 8 /CcCAA/DG/DSF du. 7 AVR. 2006
fixant les dispositions matérielles de stireté aérienne

1- Généralités -

1.1 Les dispositions matérielles ne sont qu’un aspect de la protection en matiére de siireté et elles
doivent &tre appuyées par un personnel convenablement formé, une planification conjoncturelle
rationnelle et complete et des plans et ordres de siireté concis et bien écrits.

1.2 Pour que les risques soient bien gérés dans le domaine de la sfireté, il faut trouver les fagons les
plus efficaces (et les plus économiques) de contrer la menace par une combinaison de mesures dans
chacun de ces domaines. Cependant, une bonne protection matérielle, de préférence incorporée dés
le début dans tout aéroport ou bitiment, est d’une importance fondamentale pour la riposte aux
actes d’intervention illicite.

2- Dispositions de siireté au périmeétre extérieur

3. Le périmétre d’une zone de siireté a acces réglementé peut étre défini par une limite nature!le, par
des clotures ou des murs indépendants, par les murs extérieurs d’un batiment ou par des séparations
a 'intérieur d’un batiment. Il a pour fonction d’exercer sur les intrus un certain degré de dissuasion
d’ordre physique, psychologique ou légal. Son efficacité comme mesure de sfireté peut étre
rehaussée par un systeme périphérique de détection d’intrusion, la télévision en circuit fermé, un
éclairage de siireté et des patrouilles par des gardes.

2.1 Cl6tures

2.1.1 Le niveau de protection procuré par une cléture dépend de sa hauteur, de sa construction, des
matériaux ulilisés et de toutes caractéristiques additionnelles de siireté servant a rehausser son
efficacité, par exemple barbelés au sommet, détecteurs d’intrusion, éclairage, télévision. Le type de
cl6ture a employer sur le périmétre d’un site doit correspondre aux types de menaces a attendre, et
pour I"évaluation des risques de siireté et la riposte les clbtures sont classifiées selon le niveau de
protection qu’elles procurent, la classe A étant celle du plus haut degré et la classe D celle du degré
le plus bas.

o Classe A. Barriére de haute stireté congue pour procurer le maximum de dissuasion et de
retardement dans le cas d’un intrus habile et déterminé, bien équipé et doté de bonnes
ressources. Elle est congue et construite pour bien résister & une attaque par franchissement
ou par bréche. Ce iype de clture est normalement complété par d’autres systémes de sfireté
périphérique.

* Classe B. Barri¢re de siireté intermédiaire, congue pour dissuader et retarder un attaquant
ingénicux qui a accés & un jeu limité d’outils & main. La conception et la construction
procurent une résistance aux tentatives de franchissement et de bréche f

R.P/F.O.Box : 6998 Yaourc¢ - Tél/Phon. . 1237 3030 90/ 3G 20 92 - Fax : +237 30 33 62 - Emai} . dgccaa@:icenet.cm




e Classe C. Cloture anti-intrusion offrant un certain degré de résistance aux tentatives de
franchissement et de bréche par un intrus opportuniste n’ayant pas d’habileté particuliére et
utilisant un matériau et des moyens aisément accessibles.

e Classe D. Cloture congue sans exigence particuliére de siireté. Ce genre de cloture ne sert
qu’a marquer une limite et ne procure qu’un minimum de dissuasion ou de résistance, sans
effet sur un intrus déterminé ou méme du bétail. Tous types de matériaux de construction ou
de haies peuvent étre considérés comme constitnant une cloture de classe D.

2.1.2 Une cléture ne procure a elle seule qu’un degré limité de shireté. Toute cloture peut étre
franchie ou trouée en quelques minutes ou méme quelques secondes par un intrus habile et
déterminé. Pour rehausser son efficacité comme barriére ou dissuasif d’intrusion, la cloture doit étre
surveillée et dotée d’une certaine forme de systéme de détection d’intrusion. De plus, elle doit étre
inspectée fréquemment afin qu’il soit vérifié qu’elle est en bon état et ne porte pas de signes
d’immixtion.

2.1.3 L’efficacité d’un périmétre de sfireté dépend en grande partie du niveau de sliret¢ aux points
d’entrée. Les portes doivent étre construites selon la méme norme de sireté que la cldture et une
certaine forme de controle d’entrée doit étre en place, sinon la siireté de la cloture n’est pas garantie.
Les clotures et tous points d’entrée doivent aussi étre dotés d’un éclairage de slireté¢ adéquat. Les
caractéristiques ci-aprés sont souhaitables : a

e la hauteur et la construction de la cléture de siireté doivent étre en rapport avec le degré de
dissuasion physique requis;

e I’acces ne doit pas étre possible au-dessous de la cloture ou par des conduits, caniveaux, etc.
Le bas du matériau de cldture doit étre bien enterré ou sécurisé d’une autre fagon
(idéalement dans un seuil en béton) pour empécher d’y creuser;

e sipossible, la cloture doit étre en ligne droite pour faciliter la construction et la surveillance.
Les points ol la cldture change de direction sont habituellement plus faciles a franchir et
doivent donc étre aussi peu nombreux que possible;

e la totalité de la zone de la clbture doit, si possible, étre observable par des gardes en poste
fixe ou en patrouille. 11 peut étre nécessaire de raccourcir le périmétre pour qu’il n’y ait pas
de zone cldturée qu’il soit impossible d’apercevoir. Cela s’applique non seulement aux murs
et aux ¢ 16tures en matériaux o paques, mais aussi aux c létures transparentes, c ar c elles-ci
deviennent ordinairement opaques sous certains angles. On peut aussi avoir recours a la
télévision en circuit fermé;

e si possible, la superficie des deux cdtés de la cloture doit étre dégagée sur une distance
raisonnable, afin de ne pas permetire & un intrus de se cacher, et il ne doit pas y avoir
d’obstacles empéchant de voir (poteaux d’éclairage, panneaux de signalisation,
équipements, véhicules, arbres) ou facilitant le franchissement de la cloture. A cet effet, il
peut &tre nécessaire de placer la cléture en retrait de la limite réelle du site, afin de laisser
une superficie dégagée a I’extérieur de la clbture;

o des moyens de dissuasion de franchissement, par exemple des fils barbelés ou des
enroulements de barbelés, doivent étre placés au sommet de la cloture. Des fils barbelés ou
des enroulements de barbelés au bas de la cldture, sur le c6té intérieur, peuvent dissuader de -
creuser. Il peut y avoir des incidences judiciaires si ces moyens sont utilisés dans des zones
auxquelles le public a accés, aussi est-il bon d’obtenir un avis juridique sur cette question;

e les portes doivent étre construites selon des normes comparables 2 celles de la cloture;

e le type de cléture retenu doit étre compatible avec le terrain et avec le besoin de systémes de
détection d’intrusion et/ou de télévision en circuit fermé.
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2.1.4 Des clotures transparentes sont habituellement préférées a des «l6tures opaques, car elles
permettent aux gardes de voir & I’extérieur de la zone protégée. Elles peuvent étre construites en
treillis métallique, en tdles ajourées, en grilles d’acier ou en maillage soude.

8. Si une clbture opaque est nécessaire, il faut tenir compte de ce qui suit :

e les clotures en acier profilé sont habituellement faites de tdles d’acier galvanisé boulonnées
sur un cadre de cldture en acier;

e des murs ne sont pas ordinairement recommandés a des fins de sfireté, méme si leur
pénétration est relativement difficile, parce que leur construction est coiiteuse; '

e les clbtures en bois-de tous genres sont interdites a des fins de sfireté.

2.2 Systémes périphériques de détection d’intrusion

2.2.1 Des systémes périphériques de détection d’intrusion peuvent €tre utilisés sur le périmetre afin
de rehausser le niveau de siireté de la cloture. Ce sont des dispositifs électroniques qui permettent
de détecter I’entrée ou une tentative d’entrée par un intrus sur le périmetre extérieur d’une
installation, et qui déclenchent une alarme. S’ils sont bien déployes, ils peuvent rehausser
I’efficacité d’autres moyens périphériques (par exemple clotures et gardes) mais ils sont sujets a de
fausses alarmes et par conséquent ne doivent &tre utilisés qu’avec un systéme de vérification
d’alarmes, par exemple télévision en circuit fermé ou gardes. De plus, s’ils sont mal situés leur taux
probable de détection peut étre faible. Ces systémes peuvent étre installés comme moyens furtifs
(mais cela est habituellement pour des raisons d’esthétique) ou comme moyens visibles et

dissuasifs.

2.2.2 Avant de décider d’installer un systéme de détection d’intrusion, il importe de déterminer si
cela est vraiment nécessaire et de procéder a une étude sur le terrain pour déterminer la faisabilite.
I.’étude sur le terrain doit &tre effectuée par un géomeétre qualifié qui doit prendre en compte :

o le type de cldture ou de mur a surveiller;

e lalongueur de chaque périméetre & surveiller;

e la présence ou I’absence d’une superficie suffisante pour établir des zones stériles de
détection sur le cdté exposé de chaque périmetre;

e la nature du terrain et de la surface du sol;

e les conditions météorologiques dominantes et la faune locale;

e les ressources disponibles pour la vérification des alarmes, par exemple télévision en circuit
fermé et gardes.

3- Eclairage de siireté

3.1 Généralités-

3.1.1 Un éclairage de stireté peut étre un excellent moyen de dissuader des intrus potentiels, en plus
d’illuminer pour une surveillance efficace, soit directement par des gardes soit indirectement par
télévision en circuit fermé. Un éclairage de stireté peut beaucoup contribuer a la sirete matérielle,
mais s’il est mal appliqué il risque d’étre plus utile aux intrus qu’aux gardes. Un bon éclairage de
stireté devrait :

e permettre aux gardes d’apercevoir les intrus avant qu’ils atteignent leurs objectifs;
e ne pas permettre aux intrus d’apercevoir les gardes;
¢ dissuader les intrus ou les géner dancs leur action. +
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3.1.2 Un éelairage de streté est un dissuasif particuliérement utile et économique. Méme un 1aible
degr{q':'d *éclairage dissuade 1a p lupart des intrus et vandales p otentiels. Sila télévisioi en circuit
fermé est installée, le niveau et ’uniformité de 1’éclairage doivent permettre de présenter aux gardes
une image claire sur les moniteurs.

3.1.3 1l est nécessaire d’inspecter fréquemment et d’entretenir les lampes de sdrete, car ld lumiére
qu’elles projettent diminue notablement aprés un usage prolongé. Les lampes qui nécessitent une
longue période d’activation ne conviennent pas pour certaines applications d’éclairage de sireté.
Des commutateurs programmables, des détecteurs de mouvement ou des détecteurs
photoélectriques peuvent_étre utiles pour commander I’éclairage de sfreté, mais les derniers
nommés sont vulnérabl€s aux immixtions.

3.2 Types d’éclairage de sireté

3.2.1 11 y a différents types d’éclairage de siireté pour certaines applications :

e L’éclairage périphérique est congu pour projeter une forte lumiére sur le périmetre. Il peut
étre réalisé par des lampes en position élevée ou par des lampes en position basse qui
éblouissent et dissuadent les intrus. Dans le cas de ces dernieres, il faut veiller a ce qu’elles
ne créent pas une nuisance ou un danger pour les aéronefs.

e L'éclairage de superficie est destiné a éclairer des zones a P'intérieur du périmetre, que des
intrus doivent traverser pour atteindre leurs objectifs. Il améliore I’aptitude des gardes a
détecter les intrus et constitue un puissant dissuasif. Idéalement, 1’éclairage doit €tre
uniforme et sans ombres. Chaque partie de la superficie a couvrir doit étre éclairée par deux
lampes au minimum, pour prémunir contre les lampes brilées.

e L’éclairage local doit éclairer les zones mal couvertes par Iéclairage de superficie, ou un
intrus peut se dissimuler. De petites lampes encastrées, solides et résistantes aux immixtions,
doivent é&tre utilisées. Des lampes fluorescentes ou des lampes au tungsténe ou a halogene
peuvent étre utilisées dans de petits projecteurs. Tous les points sombres doivent étre
éliminés. Les toits, issues d’incendie et sorties de secours doivent étre dotés d’un éclairage
local.

e L'éclairage d’illumination doit étre utilisé pour illuminer des surfaces (par exemple
batiments et clotures) devant lesquelles des intrus doivent passer pour atteindre leurs
objectifs. Aux faibles niveaux d’illumination typiques de I’éclairage de slireté, I’oeil compte
surtout sur Daptitude & distinguer des silhouettes. Une silhouette mouvante ressort
clairement devant un mur illuminé (de préférence peint en blanc ou d’une couleur claire).

3.2.2 La protection physique procurée par les installations d’éclairage doit étre en rapport avec la
menace. Des fixations solides, des fils blindés et des commutateurs protégés sont normalement
nécessaires. L’alimentation électrique doit étre distincte de I’alimentation normale. Les aires
particuliérement importantes, par exemple les postes de stationnement isolé d’aéronefs, peuvent
nécessiter un double céblage et des générateurs de secours pour garantir la continuité en cas
d'immixtion. Les circuits d’éclairage peuvent étre reliés aux systémes de détection afin que toute
immixtion déclenche une alarme.

4- Télévision en circuit fermé

4.1 Généralités

/,i/’
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4.1.1 L’utilisation e la télévision en circuit fermé pour la surveill.nce permet d’économiser de la
main-d’oeuvre et «e couvrir de vastes superficies ou de longs périmeétres, particulierement si elle est
en conjonction avec des systemes de détection d’intrusion ¢ de contrdle automatique d’acces, et
elle peut compléter, étendre et améliorer un syst¢me de slireté existant. Elle rehausse aussi
’efficacité de la sfireté périphérique, particuliérement si elle sert a vérifier les alarmes d’un systéme
de détection d’intrusion. Elle peut aussi améliorer les conditions de travail des gardes, qui n’ont pas
3 s’exposer au danger, aux intempéries ou a d’autres inconvénients de patrouilles de routine et de
taches connexes. Toutefois, 1’efficacité du systeme dépend de la sélection d’un équipement adéquat
et de sa bonne installation.

4.1.2 La gamme des systémes de télévision en circuit fermé va de simples systémes intérieurs ou
extérieurs jusqu’a des systémes complexes a plusieurs caméras pour les bas niveaux d’éclairage.
Dans le systéme le plus simple, une caméra est reliée par fil a son propre moniteur qui est
normalement situé dans un centre de surveillance. Une caméra fixée sur un batiment ou une autre
construction extérieure procure un champ de vision qui permet a un garde de contrdler, par
exemple, le systéme d’accés a un batiment ou une zone sécurisée. Des systemes plus complexes,
tels que des caméras & zoom et & mouvement latéral et vertical (souvent appelées caméras mobiles),
ainsi qu’un éclairage artificiel (en lumiére visible ou en infrarouge), permettent une surveillance 24
heures sur 24. Les applications possibles sont notamment les suivantes :

o surveillance de superficies, par exemple parcs de stationnement;

e surveillance d’alarmes périphériques;

e surveillance ponctuelle, par exemple surveillance d’un équipement ou de points d’entrée qui
ne sont pas visibles autrement;

e complément de systémes de détection d’intrusion, par exemple vérification d’alarmes;

o surveillance de sites ou locaux ATS éloignés;

e surveillance d’équipements.

5- Considérations relatives au systéme

5.1 Spécifications opérationnelles

18. Il importe que les utilisateurs potentiels définissent clairement ce qu’ils attendent d’un systeme
de télévision en circuit fermé et qu’ils connaissent ses limitations. Il convient de spécifier ce qui suit

e superficies 4 surveiller et but de la surveillance de chaque superficie, par exemple controle
d’accés ou évaluation d’alarmes;

e qualité d’image nécessaire dans chaque superficie surveillée, par exemple aptitude a
identifier des personnes et des permis d’identification pour le contrble d’acceés (beaucoup
moins de détail peut &tre acceptable a d’autres fins);

¢ nécessité ou non d’une relation avec un systéme de détection d’intrusion;

e surveillance requise; ,

e toutes autres conditions de performance, par exemple fonctionnement dans des conditions de
faible éclairage ou mesures anti-immixtion.

5.2 Flude sur le terrain

19. Une étude sur le terrain doit étre effectuée de jour et de nuit (si la surveillance de nuit est
souhaitée) et porter sur les points suivants :
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e terrain : une méme caméra produit des résultats treés différents sur des surfaces différerites,

~ par exemple asphalte, gazon, batiments en brigue rouge;

e climat et environnement : la performance des caméras peut étre dégradée par la chaleur la
glace, la forte pluie, la condensation, la poussicre, etc.; les caméras peuvent étre masquées
par la neige, le brouillard, la forte pluie ou la fumée; des accessoires spéciaux, par exemple
pare-soleil, essuie-glaces, moyens de chauffage, peuvent étre nécessaires;

e sources lumineuses existantes : il faut identifier les sources lumineuses existantes; celles qui
peuvent dégrader la performance des caméras doivent étre masquées, ou bien les caméras
doivent étre placées afin de les éviter; il peut s’agir de lampadaires, de projecteurs de sfirets,
de lever ou coucher du soleil, de réflexion du soleil sur I’eau, sur des fenétres, etc.

5.3 Enregistrement vidéo

L’enregistrement vidéo en accéléré sur magnétoscope permet d’avoir sur une seule cassette des
durées allant jusqu’a 300 heures. L’aptitude d’enregistrement et de lecture est utile pour
I’enregistrement et I’investigation d’alarmes.

5.4 Systémes vidéo de détection de mouvement

5.4.1 Les équipements vidéo de détection de mouvement contrdlent le signal vidéo pour déceler les
mouvements ou les changements d’intensité lumineuse dans I’image et ils alertent I’unité de riposte
(normalement, un signal audible pour alerter le garde, couplé & une indication visuelle sur le
_ moniteur). La sensibilité de I’équipement au mouvement ou aux changements d’intensité lumineuse
doit étre ajustée en fonction des conditions sur le site.

5.4.2 La gamme des systémes va d’un seul processeur de caméra et d’un seul moniteur jusqu’a des
groupes de caméras dont les signaux vidéo sont constamment analysés par un processeur. Il existe
des dispositifs qui peuvent s’accommoder de conditions trés variables a ’extérieur, alors que
beaucoup d’autres sont techniquement limités et utilisables seulement a I’intérieur.

5.4.3 11 faut souligner que les détecteurs vidéo de mouvement ont de grandes limitations dans la-
pratique. Les caméras de détecteurs vidéo de mouvement donnent des images assez bonnes de
sceénes extérieures mais sont parfois inutilisables dans des conditions météorologiques défavorables,
et elles sont inefficaces s’il y a de multiples mouvements légitimes. Il est toutefois possible, dans
certains systémes, de masquer les secteurs ol se situent les mouvements.

5.5 Méthodologie de mise ¢n service et de test de systémes de télévision en circuit fermé

5.5.1 Tous les systemes de télévision en circuit fermé doivent toujours €tre mis en service, puis
régulicrement audités, selon une méthodologie appropriée. Une méthodologie de test acceptable
doit tester, mesurer et enregistrer, au minimum, les critéres suivants :

angles d’ouverture;

visibilité de la cible;

hauteur de I’image de cible;
temps de réaction du systéme.

5.5.2 Ces criteres doivent avoir €té agréés dans la déclaration originale des spécifications
opérationnelles. La cible utilisée doit étre en relation avec la menace pergue.

o
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6- Définitions et normes minimales

6.1 Aryles d’ouverture

Il est bon de vérifier que la zone est couverte avec un minimum de chevauchement. Le degré de
chevauchement est défini en pourcentage de la largeur d’image dans le cas de secteurs
horizontalement adjacents, ou de la hauteur d’image dans le cas de secteurs verticalement adj acents.
Le minimum de chevauchement recommandé est respectivement de 5 et 10 %.

6.2 Visibilité de la cible

La visibilité de la cible &xprime la facilité avec laquelle on peut voir une cible sur le moniteur dans
les pires conditions d’éclairage. La visibilité de la cible se mesure a ’aide d’une cible camouflée*,
de la fagon suivante :

Placer la cible camouflée dans les endroits les plus mal éclaircs, le moniteur étant obscurci.

Laisser I’opérateur regarder le moniteur et noter les réponses comme suit :

DEGRE 3 Cible facilement visible ; la cible serait immédiatement évidente, sans
possibilité d’erreur.

DEGRE 2 Assez aisément visible ; il faut chercher pour trouver la cible mais onne
peut manquer de la trouver dans le temps admissible de réaction du
systéme.

DEGRE 1 Difficile a voir; la cible n’est trouvée qu’apres une recherche longue et

attentive, dépassant le temps admissible de réaction du systéme.

DEGRE 0 La cible n’est pas apergue du tout.

Seuls les degrés 3 et 2 sont des résultats acceptables.

6.3 Hauteur de ’image de cible

Il s’agit ici de la hauteur de 1’image sur le moniteur, en pourcentage de la dimension verticale de
’écran. Les hauteurs minimales acceptables d’image en pourcentage de la dimension verticale du
moniteur sont lcs suivantes :

Detectlon de10% a30%
Reconnaissance de 50 % a 100 %
Identification de 100 % a 250 %

* Quelques exemples de cibles camouflées :

Cible camouflée

Etre humain : Une silhouette d’homme habillée d’une veste de camouflage
Porte-documents : Porte-documents sali ou couvert de boue

Plaques d’immatriculation : Plaques d’immatriculation salies avec de la boue
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6.4 Temps de réaction du systém..

'.,l

6.4.1 Lorsque la télévision en circuit fermé est utilisée en conjonction avec un systéme de détection
périphérique, le temps de réaction est compté a partir du début d’un signal d’alarme jusqu’au
moment ot I’opérateur a déterminé quel moniteur regarder et a identifié la cible sous une forme
visuellement utile. La cible camouflée est placée quelque part dans le champ de vision et une
alarme est activée.

6.4.2 Siun systeme de surveillance p ar t élévision e st utilisé s ans aucune indication d ’alarme, le
temps de réaction du systéme peut étre défini sur la base de balayages de surveillance par un
opérateur et de la duréedu cycle de balayage. L’opérateur a pour rdle de réagir a I’activation d’une
alarme et d’initier une riposte avant ’expiration du temps de réaction stipulé. '

7- Systémes automatiques de controle d’accés

7.1 Définition

Un systéme automatique de controle d’acces est un systéme électromécanique relié & un module de
commande qui, aprés vérification des pieces d’identité des utilisateurs, permet automatiquement
I’entrée en déverrouillant le point d’entrée. A noter que malgré I’emploi du terme automatique, il
faut encore un certain degré de supervision humaine.

7.2 Avantages d’un systéme automatique de contréle d’acces

Certains des avantages de I’utilisation d’un tel systéme sont les suivants :

e le systtme est permanent et continue de contréler I'entrée en I’absence temporaire des
gardes;

e un systéme automatique ne se laisse pas distraire, suborner, persuader ou menacer;

e la dépense initiale (a I’exclusion des colits de maintenance régulicre) est un investissement
ponctuel, contrairement aux coiits répétitifs de gardes;

e le systéme peut étre programmé pour détecter les tentatives d’utilisation de permis signalés
comme perdus ou volés, ou I’emploi par un utilisateur autorisé mais sous contrainte;

e le systéme procure une barriére matérielle contre I’entrée forcée et protége les gardes qui
surveillent le systéme;

e le systéme peut étre programmé pour enregistrer les mouvements de personnel (par exemple
appel nominal, travailleurs en retard).

7.3 Inconvénients d’un systéme automatique de contrdle d’accés

Certains des inconvénients d’un systéme automatique de contrdle d’accés sont les suivants :

e il nécessite une supervision humaine a ’égard des visiteurs, livraisons, pannes du systéme et
situations d’urgence;

e il ne peut empécher I’entrée d’une personne non autorisée en collusion avec une personne
autorisée;

¢ il est uniquement un moyen de contrdler les entrées.
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7.4 Tvies de systémes autornatiques de contrble d’acces

n systéme automatique de contrdle d’acceés cst basé sur le principe de I’identification des
personnes autorisées et du controle des barrieres d’entrée de fagon que seule la personne identifiée
soit admise dans la zone contrdlée. Certains des systemes d’identification largement utilisés dans
des applications commerciales sont les suivants :

e systéme a carte codée, avec ou sans numéro d’identification personnel (NIP);

e systéme « mains libres », ou par carte ou jeton de proximité (parfois appelé systeme par
radio), avec ou sans NIP;

¢ systéme biométrigue de controle d’acces.

7.5 Systéme 4 carte codée

751 La carte codée est habituellement du format des cartes de crédit et faite de plastique, mais
d’autres formes et dimensions de cartes ou jetons sont aussi utilisées. La carte peut porter une image
ou un logo et une photographie peut y étre fixée afin de permettre Dutilisation comme permis
officiel. Lorsque des cartes codées sont utilisees dans un systéme de permis d’identification de
sireté d’aéroport, les conditions de réalisation et de renouvellement des permis d’identification
doivent étre respectées.

7.5.2 Chaque carte codée contient un code ou numéro lisible a la machine, qui peut servir a
identifier I’entrée du site ou le point de contrdle auquel elle donne acces, et elle peut étre répertoriée
au nom du titulaire. Il existe plusieurs technologies de codage de cartes, notamment : ‘

e holographie;

e fil de Wiegand;

e bande magnétique en filigrane;
code-barres en infrarouge;
bande magnétique a induction;
ferrite de baryum,;

carte perforée Hollerith;

e répondeur de signal radio.

7.6 Carte codée et NIP

La streté du systéme automatique de controle d’acces est nettement rehaussée si la carte est utilisée
avec un NIP. Les systemes ol la carte est utilisée sans NIP reconnaissent la carte mais pas la
personne qui J’utilise. Le NIP doit &tre un numéro a quatre chiffres au moins, choisi au hasard et
attribué par le gestionnaire du systeme, et non pas choisi par le postulant.

7 7 Installation d’un systéme automatique de contrdle d’accés

7.7.1 Deux types de systémes automatiques sont communément utilisés :

e le systtme en ligne (relié a un certain nombre de points d’entrée contrdlés qui sont
centralement programmés et gérés a partir d’un module ou ordinateur central); :

e le systéme hors ligne (autonome, fonctionnant indépendamment d’autres points d’entré
grice A son propre module de contréle local).

7.7.2 Un systéme a carte codée avee NIP comprend :
e
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e un lecteur de carte avec pavé numérique a chaque point d’entrég;
e un module de cuntréle local;

e un module ou ordinateur de contrdle central;

e un module de verrouillage et une barriere.

7.8 Lecteurs

11 existe différents types de lecteurs de cartes, adaptés a la technologie de carte qui est utilisée et a
Penvironnement dans lequel ils doivent fonctionner. Normalement, deux lecteurs sont utilisés a
“chaque porte, 1’un avec un pavé numérique pour I’entrée dans la zone contrdlée, ’autre sans pavé
numérique pour la sortie. De cette fagon, le systtme permet de surveiller et répertorier toutes les
entrées et sorties, d’empécher le transfert d’un permis d’identification de la main a la main et de
tenir un registre pour I’appel nominal de tous les occupants de la zone contrdlée.

7.9 Modules de contrdle

Tous les lecteurs de cartes sont reliés a un module de contrdle local. L utilisateur insére sa carte
dans le lecteur et compose son NIP. Le module de contrdle local vérifie ces données en les
comparant & celles qui se trouvent dans sa base de données, et il permet I’entrée en dégageant le
loquet ¢lectrique d e 1a barriére d ’entrée. D ans un systéme en ligne, le module de contrdle local
envoie les informations d’entrée au module de contrdle central, ol elles sont enregistrées et
transmises a tous les autres modules de contrdle local compris dans le systéme. Par cette diffusion
d’informations, toutes les décisions d’accés sont prises au niveau du module de contrdle local et le
module de controle central agit comme gestionnaire du systeme et moyen d’archivage. ‘

7.10 Barriéres

Une barriére peut étre une porte, un tourniquet ou une guérite, et elle est une partie intégrante de
tout systéme automatique de contrdle d’acces. Dans une application de zone de slreté & acces
réglementé, les barriéres doivent étre hautes et installées de fagon qu’il n’y ait pas d’interstices entre
elles et le plafond ou les murs et cloisons contigus. Elles doivent étre congues pour ne laisser entrer
qu’une personne a la fois. Des précautions additionnelles, par exemple, détecteurs de métaux ou
détecteurs de masse, peuvent étre incorporées dans une barri¢re de contrdle d’acces. Aux entrées
principales, les barriéres les plus efficaces pour le passage de grands nombres d’usagers sont les
tonrniquets, faits de barres métalliques ou de plaques de polycarbonate.

7.11 Portes

Un systéme de contrdle d’accés peut étre utilisé en conjonction avec une porte ordinaire (par
exemple pour contrdler I’accés & une salle & Iintérieur d’un batiment), mais cela peut poser des
problémes de-siireté. Le niveau de stireté obtenu dépend de la streté de la porte. Une porte peut étre
contournée plus facilement qu'une barriére bien congue, particulierement si quelqu’un suit de trés
prés une autre personne, aussi est-il conseillé d’installer un fermoir mécanique ajustable.

7.12 Critéres de slireté

Un systéme installé pour contrdler 'accés & des zones de slireté a accés réglementé doit étre
conforme aux critéres suivants : ‘

e @tre raccordé a un générateur de secours;
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e sec bloquer en position fermée lorsqu’il y + unc panne de courant ou une autre situation
d’urgence, de sorte que la zone contrdlée pa* le systéme demeure sécurisée;

. étr»gerdoté d’un moyen mécanique de commande manuelle sur le c6té sécurisé de la ba..icre,
pour permettre la sortie en situation d’urgence (lorsque le systeme s’est verrouillé; voir plus
haut);

e &tre doté de serrures Je streté a utiliser hors des heures de service, a moins d’étre situé a
|’ intérieur du périmétre du site;

e &tre a I’épreuve des manipulations et immixtions (c’est-a-dire que le cblage peut nécessiter
une protection spéciale);

o &tre doté d’un moyen d’alarme pour signaler les défaillances ou utilisations impropres du
systéme; -

e &tre concu pouf détecter les tentatives d’utilisation de permis d’identification signalés
comme perdus ou volés, et empécher Ientrée;

e &tre congu pour refuser I’accés aprés plusieurs tentatives infructucuses d’entrée (le nombre
maximal de tentatives infructueuses ne doit pas normalement étre supérieur a trois).

7.13 Systéme de controle d’accés «mains libres»

7.13.1 Dans le systéme de contrdle d’accés «mains libres» ou par radio, une carte en plastique ou un
jeton répond au module d’interrogation de la porte en transmettant un signal codé spécifique. Ce
signal est regu par le module de la porte et vérifié par le systéme de contrble d’accés. Si le signal est
accepté, la porte est déverrouillée.

7.13.2 Ce type de systéme présente 1'avantage de laisser les mains libres mais il a plusieurs
inconvénients du point de vue de la siireté. Le signal cod¢ peut &tre enregistré et le jeton peut étre
copié, ou bien un signal parasite pourrait activer le systéme de déverrouillage. C’est pourquoi les
systémes «mains libres» doivent toujours étre utilisés avec un NIP dans les applications de zone de
slireté & acces réglementé.

7.13.3 Les systémes «mains libres» peuvent fonctionner sur des distances longues ou courtes. La
carte ou le jeton & courte portée doit étre placé 2 moins d’un metre environ du module de la porte
avant de pouvoir agir sur le systtme de contrdle d’acces. Le systéme a longue portée, qui agit sur
plusieurs métres, comporte une pile de longue durée a I’intérieur de la carte et s’appelle systéme de
carte active. Les utilisateurs doivent savoir que, vu I’aptitude & transmettre indépendamment du
systéme de contrdle d’acces, un systéme «mains libres» activé peut présenter un risque de slireté en
servant de microphone d’émission radio.

7.14 Systémes biométriques

7.14.1 Les systémes biométriques vérifient Didentité de I’utilisateur en comparant une
caractéristique physiologique présentée au point d’entree avec la méme caractéristique stockée dans
la mémoire d’un ordinateur. Les systémes qui existent actuellement sont basés notamment sur les
caractéristiques physiologiques suivantes : empreintes digitales, géométrie de la main, rétine de
1’0eil, veines sur la main, signature et tonalité de la voix.

7.14.2 Le principal avantage d’un systéme biométrique est qu’il vérifie I’identité de la personne qui
demande I’acces alors que les autres systémes vérifient seulement la carte (qui a pu étre perdue,
volée ou contrefaite) et le NIP (qui a pu étre mal gardé ou divulgué par le titulaire). L’ utilisation
frauduleuse d’une caractéristique physiologique est pratiquement impossible sans la coopération
active de lutilisateur 1égitime.

ot
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7.14.3 Les systémes bio "iétriques ont tendance a étre cofiteux, leur utilisation demande plus de
temps et ils peuvent étre considérés comme indiscrets. Il faut les régler i un niveau de sensibilité
assez €levé pour empécher I’accés non autorisé. Cela peut amener a refuser 'accés a un
pourcentage excessif d’utilisateurs autorisés.

8- Gestion d’un systéeme automatique de controle d’acces

8.1 Planification du systéme

8.1.1 Un systéme automatique de contrdle d’accés peut étre une méthode efficace, économique et
fiable de contrdle d’acess a une zone de sireté & accés réglementé. Certains systémes peuvent
toutefois étre trés coliteux et nécessiter une supervision attentive pour le maintien de la sfireté, ainsi
qu’une gestion spécialisée et un personnel de soutien.

8.1.2 Un gestionnaire du systéme doit étre désigne pour étre responsable du contrdle global et de la
supervision du systéme. Les responsabilités du gestionnaire comprennent le controle de la
délivrance des cartes et NIP, ia validation et annulation des autorisations d’accés, I’examen des
registres du systéme et D’investigation des alarmes et défauts de fonctionnement. Seuls le
gestionnaire du systéme et son adjoint doivent avoir accés aux moyens de programmation du
sysieme.

8.2 Maintenance et formation

Tous les défauts de fonctionnement doivent &tre signaiés et réparés promptement, et les tentatives
de contourner le systéme doivent &tre minuticusement investiguées. I1 importe de former le
personnel de mise en oeuvre et de maintenance avant que le systéme soit officiellement accepté et
remis & 'utilisateur.

8.3 Sfireté du systéme

Une fois qu’un systéme a été installé, sa fiabilité et sa slireté ne peuvent étre maintenues que par
une bonne gestion, une supervision suffisante et un entretien régulicr. Pour cela, il faut veiller & ce
que seul le personnel autorisé ait acces a ’ordinateur et & son logiciel. Toutes les cartes perdues,
volées ou ayant cessé d’étre nécessaires doivent &tre extraites du systéme dés que possible. 11 peut
étre approprié de prévoir des arrangements spéciaux, par exemple retrait de cartes ou leur extraction
du systéme, dans le cas de titulaires qui pendant une période prolongée n’ont pas besoin d’accéder a
la zone de siireté a acces réglementé, pour des raisons de conge, maladie ou mutation.

9. Systemes de détection d’intrusion

9.1 Généralités -

9.1.1 Les systémes de détection d’intrusion (SDI) sont congus pour détecter I’entrée ou une
tentative d’entrée d’un intrus dans une zone protégée, d’identifier le lieu de Vintrusion et d’envoyer
une alarme 4 une unité de riposte.

9.1.2 Aux fins de I’évaluation des risques de sfireté et de la riposte, les SDI sont classés selon le
niveau de sfireté qu’ils procurent. Un systéme de classe 4 procure la shreté la plus élevée et un
systéme de classe 1 la plus basse; les classes sont les suivantes :

4
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Classe 4. Systeme d’alarme destiné a de 5 applications ou la siireté est prioritaire par rapy.ort
a tous les autres facteurs. 11 est destiné . protéger contre les intrus qui sont censés planiier
Pintrusion en détail et gtre en possession d’un jeu complet d’équipements pennrcttant de

“neutraliser des éléments cruciaux du systéme. Un systeme de classe 4 doit étre complété par
tout un ensemble de dispositions matérielles de stireté et de procédures de siirete.

Classe 3. Systéme d’alarme utilisé¢ dans les locaux ou se trouvent des avoirs de grande

valeur. Pareil systéme est aussi complété par des dispositions matérielles de strete. 11 doit

protéger contre des intrus qui connaissent bien les systémes de détection d’intrusion et ont
en leur possession un jeu complet d’outils et d’appareils électroniques portables.

Classe 2. Systéme d’alarme normalement utilisé dans des locaux ot le risque d’attaque

sophistiquée n’est pas trop €levé. Les intrus potentiels sont censés avoir une connaissance

limitée des systémes d’alarme et n’avoir en leur possession que des outils et instruments
portables simples. -

Classe 1. Systéme d’alarme destiné & des locaux & faible risque, ou les intrus potentiels ne
~connaissent pas bien les systémes d’alarme et n’ont en leur possession qu’un jeu limité
" &’outils ordinaires. Pareil systéme n’est probablement pas complété par une unité de riposte

désignée mais compte sur la réaction du public & une alarme sonore locale ou des feux a

¢clats.

9.1.3 Un SDI assure une surveillance continue sur la zone protégée et permet éventuellement de
réduire les effectifs de gardes. Dans certaines circonstances, il peut remplacer les gardes ou encore,
s’il est utilisé en conjonction avec des gardes, il peut étendre la couverture a des zones qui ne sont
pas normalement accessibles a des patrouilles, par exemple toitures ou salles verrouillées. Il permet
de compléter d’autres mesures de stireté dans U'application du principe de siireté en profondeur. Un
'SDI doit toujours étre utilisé en conjonction avec des dispositions matérielles de stireté, par exemple
salles fermées a clé et périmetre sécurise.

9.2 Installation

1 faut procéder avec soin dans la sélection, I’application et I’installation d’un SDI, pour empécher
qu’il soit contourné ou que son utilité soit compromise par un grand nombre de problemes
techniques ou de fausses alarmes. Il importe que les utilisateurs potentiels définissent clairement ce

qu’ils attendent d’un SDI et qu’ils connaissent ses limitations. L’étude d’une éventuelle installation -

de SDI doit clairement établir :

e la superficie ou les équipements a protéger;

e le niveau ou degré de menace;

e  siune liaison est nécessaire avec d’autres systémes électroniques, par exemple télévision en
circuit fermé, systéme automatique de contréle d’acces;

e silazone a protéger a des gardes sur le site ou un signal transmis a une unité de riposte;

e letype d’unité de riposte ou d’arrangements de surveillance nécessaires.

93 Composants‘ du systéme

Une installation de SDI comprend une partie ou la totalité des composants ci-apres :

o détecteurs;

e tableau de commande avec éventuellement enregistreur et imprimante;
¢ visualisation d’alarmes;

e ciblage d’installation;

+



e raccordemen' de signalisation d’alarme entre le tableau de :ommande et la visualisation
d’alarines; »

e unité ' riposte;

e zlimentation électrique indépendante ou d’appoint, selon le cas.

9.4 Détecteurs

Les détecteurs sont congus pour déceler une intrusion dans la zone qu’ils couvrent et pour
transmettre au tableau de commande une indication de I’état d’alarme. II existe différents types de
détecteurs et le choix dépend de la nature de I’emplacement a protéger. Plusieurs types de
détecteurs peuvent étre uilisés en combinaison afin de couvrir des secteurs techniques vulnérables,
de réduire l’incidence"de fausses alarmes et de suppléer aux pannes. L’installation la plus
appropriée concentre les détecteurs de SDI aux points d’entrée, ¢’est-a-dire portes et fenétres.

9.5 Types de détecteuss

11 existe différents types de moyens de détection, qui se rangent dans les catégories suivantes :

o Détecteurs par contact, par exemple microcommutateurs, commutateurs a: lamelle
magnétique, détecteurs sensibles a la pression ou aux vibrations. Les commutateurs peuvent
étre utilisés dans le mode ouvert ou fermé, mais il faut veiller soigneusement a ce qu’une
panne de courant accidentelle ou délibérée déclenche un signal d’alarme. Dans les
installations de haute sfreté, les commutateurs a lamelle magnétique doivent étre du type a
double lamelle avec protection contre les immixtions. ‘

e Détecteurs spatiaux ou volumétriques, congus pour déceler les mouvements dans leur champ
de vision directe et utilisés pour couvrir des salles, des couloirs, des toitures, d’autres zones
ouvertes ou des trajets d’entrée. Les détecteurs a ultrasons font appel a des ondes sonores de
haute fréquence et a I’effet Doppler de transmissions rayonnées et réfléchies. Ils sont fiables
et difficiles 4 contourner, mais il peut y avoir des fausses alarmes dues a la turbulence
_atmosphérique ou & des bruits extérieurs comme des sonneries de téléphone. Les détecteurs
passifs a infrarouges surveillent le profil de chaleur en infrarouges dans une zone et
détectent les changements causés par des intrusions humaines. Les détecteurs & micro-ondes
font appel a des transmissions radio en haute fréquence et a leurs réflexions pour déceler les
mouvements. En raison des propriétés de pénétration des micro-ondes, il faut étudier
attentivement I’implantation et le travail d’installation pour éviter des fausses alarmes qui
sont causées par des mouvements hors de la zone protégée.

e Dispositifs a interruption de faisceau, habituellement du type actif a infrarouges faisant
appel 2 un émetteur et un récepteur et parfois a des moyens réfléchissants pour projeter un
faisceau par le travers d’une ouverture comme une porte ou une fenétre. L’interruption du
faisceau par I’ouverture de la porte ou de la fenétre ou par le passage d’une personne
déclenche I’alarme.

e Détecteurs de vibrations, de différents types ou technologies. Le commutateur a inertie
réagit aux vibraiions ou a un impact au moyen d’une bille qui est délogée de ses contacts, ce
qui produit une alarme; le géophone détecte le mouvement au moyen d’un aimant suspendu
sc déplagant & Dintérieur d’une bobine de détection; le cristal piézoélectrique a des
propriétés qui produisent un courant électrique & partir de pressions structurales et il est
utilisé pour détecter les vibrations et déclencher une alarme.

o Détecteurs o technologie double, ol deux technologies de détection (par exemple
infrarouges et micro-ondes) dans un méme boitier se combinent pour déclencher une alarme.
De cette fagon, la probabilité de fausses alarmes est nettement réduite. Les détecteurs a
technologie double doivent toutefois &tre utilisés avec précaution et seulement 12 ou les
circonstances locales ne se prétent pas 4 un autre systeme. 11 y a aussi le risque que la

1 14/27






